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STOLL Belair 

- standard 
- cachée / versteckt / hidden 
- sans / ohne / without 

KABELWERK EUPEN : CertiPUR RECOGNITION safety, health and environment label  
Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltlabel / label de sécurité, santé et environnement 

ISO 10993-1 certified biological harmlessness 

zertifizierte biologische harmlosigkeit / Inoffensivité biologique certifiée 

ISO 9001 :2008 quality management 

Qualitätsmanagementnorm / normes relatives à la gestion de la qualité 

Oeko-Tex® Standard100 tested for harmful substances 
geprüft auf Schadstoffe / test substances nocives 

Liverpool A2208 14 cm TV55 

Tirette / Reißverschluß / Zipper   Sitinette / Schutzhülse / 

 Protective Sleeve 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_qualit%C3%A9


 

S t o l l  M a î t r e  M a t e l a s s i e r  
S e r v i c e  C o l l e c t i v i t é s  

     

A2208 

 

   
Matériel   100% fibres de polyester avec enduction polyuréthane unilatérale 
 
Material   100% Polyesterfaserstoffe (PE) mit einseitiger Polyurethan-Beschichtung 
 
Material   100% polyester fibers with a one-sided polyurethan coating 
 
 
Poids / Gewicht / Weigth     +/- 200 g/m2 
 
   séchage à température normale 
   Trommeltrocknen normal 
   tumble drying (normal) 
 
   lavage en machine à 95° maximum 
   waschen bis zu 95° 
   wash at or below 95° 
 
    
   blanchiment à proscrire 
   Chlorbleiche nicht möglich 
   do not bleach 
 
   nettoyable à sec avec des solvants usuels type du perchloroéthylène, des solvants 
   pétroliers (essences minérales) 
   reinigen mit Perchlorethylen 
   dryclean, tetrachloroethylene (PCE) only 
 
   repassage au fer froid 
   bügeln mit geringer Temperatur 
   iron at low temperature 
    
   barrière étanche >200 mbar , étanche à l’urine et au sang 
   Flüssigkeitsbarriere >200 mbar, urin- und blutundurchlässig 
   liquid barrier >200 mbar, impermeable to urin and blood 
  
 
   étanchéité bactérienne 
   bakteriendicht 
   bacteria-proof 
  
   sans PVC 
   PVC-frei 
   PVC-free 
    
   résistant à la désinfection 
   desinfektionsbeständig 
   resistant to desinfection 
 
 
   respirant 
   atmungsaktiv 
   breathable 
    
   difficilement inflammable 
   schwer entflammbar 
   hardly combustible 

  


